1、铅防护用品参数
用于屏蔽射线，使医务人员和患者在做身体检查时将射线对身体的伤害降到最低。材质要求：含铅核心材料制成，面料为医用射线防护服专用外面料。面料超柔亲肤触感，耐磨、防水、不渗汗，可擦洗。
	序号
	产品名称
	规格
	铅当量
	数量（件）
	控制价
单价/（元）
	备注

	1
	铅衣（成人）
	半袖
	0.5mmPb
	11
	5000
	1.超柔软型微铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb微铅防护材料组成；
2.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料.

	2
	铅衣（儿童）
	半袖
	0.5mmPb
	9
	3000
	

	3
	铅帽（成人）
	
	0.5mmPb
	3
	800
	

	4
	铅围脖（成人）
	
	0.5mmPb
	4
	800
	

	5
	铅围裙（成人）
	
	0.5mmPb
	17
	1000
	1.采用超轻超柔微铅防护材料组合成0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb组合成0.25mmpb；
2.表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻、耐磨、耐用、易清洁，可用酒精擦洗.

	6
	铅围裙（儿童）
	
	0.5mmPb
	5
	900
	

	7
	铅眼镜（成人）
	
	0.5mmPb
	5
	800
	1.正面均采用高铅高透光率防护材料，侧面采用无铅材料，镜架采用树脂材料。   
2.正面镜片铅当量：≥0.5mmPb，侧防护铅当量：≥0.125mmPb，可对眼睛起到全面保护的作用。

	8
	铅衣专用衣架
	
	/
	6
	1800
	可挂6件铅衣、铅帽、铅围脖




2、治疗带参数：
控制价：2350元/组
用于医院病房内，可以装载气体终端、电源开关和插座等设备。材质要求：病房床头治疗带采用全封闭铝合金材料，表面整体喷塑。规格：设备带材料设计壁厚≥1.5mm，宽度约≥2.0mm。
采用优质铝合金设备带，表面整体喷塑，面板可折卸，方便安装维修。床头设备带要求贯通整个房间，支管道进入病房部分用铝合金面罩盖住。每条设备带安装氧气维修开关、选用环保PVC气电终端带（环保、绝缘、阻燃）。设备带材料壁厚为≥1.5mm，宽度≥200mm。气电分离，气路和气路终端与电路和电路终端分别装配在上下两个不同的通道内。上通道安装气体终端、气体管道、气体阀门；下通道安装电源插座、灯及开关、传呼分机、电线、信号线。
[bookmark: _GoBack]设备带内电源连接线火、零线为国标BV4mm2，地线为国BV1.5mm2，严格保证电路，气路，强电，弱电分开布线。设备带内应具强电、弱电、气体管路分隔安装功能并有底板。病房设备带位置：原则上终端中心离地面高度在1.3～1.5m之间。病房内终端带采用通长设备带（氧气终端、吸引终端、电源插座、床头灯、灯开关等）。将所有设备集中布置该设备之上。内部气路管路为纯铜管路。治疗带两床位以上的整条治疗带需包含漏电保护器一个，氧气开关一个。

