1、二尖瓣成型环参数
所投产品需在省标目录内。用于除了严重的先天性畸形和瓣膜退行病变的各种因瓣环扩张所致的先天性或后天性的二尖瓣关闭不全。产品规格：24mm、26mm、28mm、30mm、32mm、34mm、36mm、38mm、40mm。由成形环和手柄及可重复使用的测瓣器组成。成形环由多条合金环构成，合金环间衬聚酯条。合金环外缘的缝合环由聚酯织布包裹硅橡胶构成。持环器由聚碳砜和304不锈钢组成。二尖瓣瓣膜成形环的外形与正常二尖瓣瓣环的形状相同，略成肾形，弯侧与二尖瓣后瓣相对应，平直侧与前瓣相对应，两侧的彩色标志线分别表示二尖瓣的前、后交界。成形环各部分的弹性是不同的。在保持一定刚性的情况下，与前叶相应的部分仍有一定弹性。成形环的后叶部分弹性增大。成形环与二尖瓣瓣膜成形环的平面相吻合，前环处的鞍形平面与主动脉根部相适应。
招标现场必须提供样品。

2、自扩张型支架系统参数
所投产品需在省标目录内。用于治疗外周血管病变。支架直径：5-8mm，支架长度：20-150mm，输送系统导管长度：75cm,130cm，导丝兼容：0.035"，输送鞘兼容：6F，支架材质：镍钛合金，激光雕刻，支架释放方式为滚轮释放＋拉杆释放。
招标现场必须提供样品。

3、一次性使用人工心肺机体外循环管道包参数
所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术用体外循环机通用耗材。规格型号：成人型、儿童型、婴幼儿型。产品由主泵管组件、动脉﹣腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件组成。材质：PVC高弹管／硅胶管。管路部分管腔内壁光滑、软管耐压：≥70Kpa，与接头连接牢度（抗拉）≥15N, 软管压缩变形：≤40%，主泵管的使用寿命≥20h。环氧乙烷灭菌。
招标现场必须提供样品。

4、一次性使用血液微栓过滤器参数
所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术用体外循环机通用耗材。滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他潜在性危险的固体物质，是心脏直视手术必需耗材。规格型号：成人型／儿童型／婴幼儿型。由外壳、滤芯、底座、三通接头、应急旁路管和配用部件：三通开关、测压管组件及排气管组成。动脉管路血液过滤器由聚碳酸脂外壳、分散器、三通接头、三通阀；管路聚氯乙烯材质，聚酯滤网。空气清除有效率≥98%,>40μm的微粒，滤除率≥80%。环氧乙烷灭菌。
	分类
	成人型
	儿童
	婴幼儿

	滤网孔径
	40μm
	40μm
	40 μ m

	过滤面积≥
	600cm2
	370cm2
	160cm2

	血液容积（预充量）≤
	190ml
	110ml
	45ml

	最大流量
	6-7L/min
	3.5-4L/min
	1.5-2.5L/min


招标现场必须提供样品。

5、脊髓神经刺激系统参数
所投产品需在省标目录内。用于颅脑创伤、脑梗、脑出血等原因导致的不同程度的意识障碍。可充电，最高刺激频可达10kHz，可设置周期及簇脉冲刺激，刺激模式至少包括正常模式、体位模式、定时模式、变频模式等。脊髓刺激电极规格齐全，至少包括多种规格的针状电极、片状电极；具有直径为1.0mm的针状脊髓刺激电极，可植入背根神经节、低孔、卵圆孔等部位；髓刺激电极为多触点电极，至少拥有4触点、8触点、16触点；测试刺激器与永久植入刺激器功能完全一致，支持所有输出模式；测试刺激参数可一键转移至永久植入刺激器；具有PPM近端通信和蓝牙通信双模式，可通过 PPM 激活蓝牙通信；具有程控和充电功能的程控充电器；脊髓刺激器系统具有充电智能对位功能，可实时显示充电线圈和刺激器的相对位置；可远程调控，医生的远程调整患者参数；具备患者管理系统，用于临床对患者的长程管理。调控参数、刺激器状态、充电效率实时上传云端，便于分析、追溯辅助临床诊疗。
招标现场必须提供样品。

6、距上下关节稳定器参数
所投产品需在省标目录内。用于通过稳定距下关节治疗外翻足、青少年扁平足等。匹配附骨窦生理腔隙，便于置入，抗拔力强，同时防止过度置入。规格尺寸全，植入距下关节稳定器起到滚轴的作用，距骨在滚轴上滑行。
招标现场必须提供样品。

7、术前四项快速检测试剂（胶体金法）参数
所投产品需在省标目录内。用于快速检测艾滋抗体、丙肝抗体、梅毒抗体、乙肝表面抗原。方法：胶体金法。检测时间：30分钟内。
招标现场需提供样品

8、驱血外固定套环参数
所投产品需在省标目录内。用于通过束紧环对肢体的压力，驱赶血液，阻断肢体动脉血流。产品结构：由束紧环、束紧套环、拉伸绳、拉伸手柄、切割防护卡组成。利用束紧环的机械压力，驱赶四肢中的血流、并阻断血液回流。高效驱血、术野清晰、降低失血和输血风险；一次性使用无菌包装。止血时间：2小时。适用于广泛人群及手术。
招标现场必须提供样品。

9、植入式给药装置参数
所投产品需在省标目录内。适用于脊柱内的给药和输液治疗，癌性疼痛：如（难治性顽固性疼痛。脊柱转移、神经压迫、内脏痛、癌性疼痛综合征）非癌性疼痛：带状疱疹或带状疱疹后遗痛、骨质疏松痛其他顽固性非癌痛（FBSS、CRPS)颅高压、鞘内化疗、康复训练。材质要求：港座：聚砜材质。导管：聚氨酯材质。一化包装，包装内包括：港体、导管、穿刺针、导丝、隧道针、导管固定锚，专用输液针，导管需为聚氨酯材质。

10、钛合金螺钉参数
所投产品需在省标目录内。用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。颌间牵引专用螺钉。材质为Ti6AL4V，表面无着色。钛合金螺钉产品的直径为2mm，总长度为9-11mm，螺纹长度为5-7mm。外六角旋动，自攻型螺纹。无菌包装，Co60射线辐照灭菌，灭菌有效期四年。
招标现场必须提供样品。

11、软性亲水接触镜参数
所投产品需在省标目录内。用于角膜疾病的治疗和辅助治疗，角膜激光手术后保护角膜，促进角膜上皮恢复。材质：硅水凝胶或其他软性透氧材质。无度数，中央厚度0.05-0.15mm，直径13-15mm，基弧8.6-8.8mm,含水量20%-50%，可连续过夜佩戴。
招标现场必须提供样品。

12、人工乳房植入体参数
所投产品需在省标目录内。用于隆乳和乳房再造。外壳扯断伸长率：≥450%；外壳伸缩率：≤10%；外壳抗撕强度：≥12N；外壳与底盖连接处牢固度：在伸长率为300％时，历时10秒钟，连接处完好无损；凝胶凝聚力：30分钟时，下垂凝胶长度≤30mm；抗静压性能：静态破裂力≥1600N；凝胶扩散性能：8周后，硅凝胶扩散总量≤0.0024(g/cm2/day)；包装密封完整性：无染色渗透。外壳机械自浸注成型，医用级硅凝胶。形状：毛面圆形及毛面自然形；容积：毛面圆形（100cc-600cc)，毛面自然形（120cc-615cc);尺寸：毛面圆形直径（8.1cm-14.7cm)，凸度（2.7cm-5.7cm); 毛面自然形宽度（9.0cm-16.5cm)，高度（8.0cm-13.3cm)，凸度（3.2cm-6.3cm)。
招标现场必须提供样品。

13、乳房软组织加强补片参数
所投产品需在省标目录内。用于乳房重建术中的乳房软组织加强作用，乳房软组织加强补片用于乳腺癌患者术后乳房重建；该乳房补片可对假体植入物进行包裹、固定，防止假体露出或移位，同时降低包囊挛缩的发生率。材质要求；钛化聚丙烯，长190-240mm，宽90-140mm，高120-160mm，重量15-20g/m2，厚度≥0.20mm，网孔尺寸≥1mm，单股直径 30dtex(65um),网孔二维面积70-80%，网孔三维面积85-95%,16N时理化延展性20-30%，拉力测试中的拉伸强度35N-40N，一次性使用无菌包装。
招标现场必须提供样品。

14、软组织扩张器参数
所投产品需在省标目录内。用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损、秃发再造、乳房再造、耳再造和各类疤痕的修补。由扩张器壳体、注射阀及连接管组成，其中注射阀由硅橡胶和不锈钢碗组成。壳体、注射阀硅橡胶部分及连接管材料为医用硅橡胶，不锈钢碗采用牌号为022Cr17Ni12Mo2的不锈钢制成。一次性使用环氧乙烷灭菌，有效期四年。
招标现场必须提供样品。

15、止血贴参数
所投产品需在省标目录内。用于动脉介入术后穿刺点闭合压迫止血。止血贴由海绵垫和高弹力胶带组成，自粘型使用方便，用于动脉介入术后穿刺点压迫，无需解压，需提供桡动脉、股动脉两种型号。
招标现场必须提供样品。

16、输液加压袋参数
所投产品需在省标目录内。用于介入术中液体加压。容量500ml。气密性好。吊带承重1千克以上。
招标现场必须提供样品。

17、左心耳封堵器参数
所投产品需在省标目录内。用于CHAD2S2-VASc 评分≥2分的非瓣膜性房颤患者（适合抗凝治疗或有长期口服抗凝禁忌），出现左心耳血栓栓塞并降低其发生致命性出血事件的风险。塞式封堵器，要求封堵器展开后远端完全闭合，半展开后，形成远端闭合的球体，能够顺应贴和心耳壁。18枚镍钛合金骨架和双排18枚J型倒钩。预装一体化设计，内旋式金属帽暴露金属面积≤1.5mm，封堵器尺寸 20mm-35mm，所报型号要齐全。PET 膜覆盖，可透红细胞。
招标现场必须提供样品。

18、左心耳输送系统参数
所投产品需在省标目录内。用于配合左心耳封堵器使用。双弯头端，两个弯曲角度均为90°。第一个弯长度8cm，第二个弯长度3cm。内径12F，外径14F。整体长度75cm。
招标现场必须提供样品。

19、骨盆底修复网片参数
[bookmark: _GoBack]所投产品需在省标目录内。用于骨盆底缺陷疾病的修复，子宫、膀胱重度脱垂，阴道穹隆脱垂以及肠疝和直肠膨出等疾病的治疗。范围：骨盆底修复网片适用于骨盆底缺陷的修复，盆底脏器脱垂患者的修补悬吊。产品应由单丝聚丙烯纤维编制而成，两端具有牵引用不可吸收缝线。中间部：16cm*3.5cm，条带：45cm*1.1，网片中间部宽6cm*6cm，上条带：38cm*1.1cm，下条带：45cm*1.1cm 网片厚度0.33mm，网片孔径范围1500um-1870um。一次性使用经环氧乙烷消毒灭菌。
招标现场必须提供样品。

