1、二尖瓣成型环参数
所投产品需在省标目录内。用于除了严重的先天性畸形和瓣膜退行病变的各种因瓣环扩张所致的先天性或后天性的二尖瓣关闭不全。产品规格：24mm、26mm、28mm、30mm、32mm、34mm、36mm、38mm、40mm。由成形环和手柄及可重复使用的测瓣器组成。成形环由多条合金环构成，合金环间衬聚酯条。合金环外缘的缝合环由聚酯织布包裹硅橡胶构成。持环器由聚碳砜和304不锈钢组成。二尖瓣瓣膜成形环的外形与正常二尖瓣瓣环的形状相同，略成肾形，弯侧与二尖瓣后瓣相对应，平直侧与前瓣相对应，两侧的彩色标志线分别表示二尖瓣的前、后交界。成形环各部分的弹性是不同的。在保持一定刚性的情况下，与前叶相应的部分仍有一定弹性。成形环的后叶部分弹性增大。成形环与二尖瓣瓣膜成形环的平面相吻合，前环处的鞍形平面与主动脉根部相适应。
招标现场必须提供样品。

2、脊髓神经刺激系统参数
所投产品需在省标目录内。用于颅脑创伤、脑梗、脑出血等原因导致的不同程度的意识障碍。可充电，最高刺激频可达10kHz，可设置周期及簇脉冲刺激，刺激模式至少包括正常模式、体位模式、定时模式、变频模式等。脊髓刺激电极规格齐全，至少包括多种规格的针状电极、片状电极；具有直径为1.0mm的针状脊髓刺激电极，可植入背根神经节、低孔、卵圆孔等部位；髓刺激电极为多触点电极，至少拥有4触点、8触点、16触点；测试刺激器与永久植入刺激器功能完全一致，支持所有输出模式；测试刺激参数可一键转移至永久植入刺激器；具有PPM近端通信和蓝牙通信双模式，可通过 PPM 激活蓝牙通信；具有程控和充电功能的程控充电器；脊髓刺激器系统具有充电智能对位功能，可实时显示充电线圈和刺激器的相对位置；可远程调控，医生的远程调整患者参数；具备患者管理系统，用于临床对患者的长程管理。调控参数、刺激器状态、充电效率实时上传云端，便于分析、追溯辅助临床诊疗。
招标现场必须提供样品。

3、距上下关节稳定器参数
所投产品需在省标目录内。用于通过稳定距下关节治疗外翻足、青少年扁平足等。匹配附骨窦生理腔隙，便于置入，抗拔力强，同时防止过度置入。规格尺寸全，植入距下关节稳定器起到滚轴的作用，距骨在滚轴上滑行。
招标现场必须提供样品。

4、植入式给药装置参数
所投产品需在省标目录内。适用于脊柱内的给药和输液治疗，癌性疼痛：如（难治性顽固性疼痛。脊柱转移、神经压迫、内脏痛、癌性疼痛综合征）非癌性疼痛：带状疱疹或带状疱疹后遗痛、骨质疏松痛其他顽固性非癌痛（FBSS、CRPS)颅高压、鞘内化疗、康复训练。材质要求：港座：聚砜材质。导管：聚氨酯材质。一化包装，包装内包括：港体、导管、穿刺针、导丝、隧道针、导管固定锚，专用输液针，导管需为聚氨酯材质。

[bookmark: _GoBack]5、软性亲水接触镜参数
所投产品需在省标目录内。用于角膜疾病的治疗和辅助治疗，角膜激光手术后保护角膜，促进角膜上皮恢复。材质：硅水凝胶或其他软性透氧材质。无度数，中央厚度0.05-0.15mm，直径13-15mm，基弧8.6-8.8mm,含水量20%-50%，可连续过夜佩戴。
招标现场必须提供样品。

