1、雾化吸入器参数
所投产品需在省标目录内。用于患者药物吸入治疗和面罩吸氧治疗。雾化面罩可同时兼氧气面罩，用于经湿化氧气吸入。可任意角度调节雾化器，适用任意体位。雾化器雾量大小可调节。型号：幼儿奶嘴型，儿童型，成人型。
招标现场需提供样品。

2、一次性使用鼻氧管湿化瓶参数 
所投产品需在省标目录内。用于吸氧时氧源与吸氧者之间的湿化后输送。瓶体材质应为聚丙烯（PP)。采用直插式接头，可快速连接流量表。瓶体容量＞210ml。具备泄压报警装置，管路长度2米、3米、6米可选，防止液体回流。产品均为一次性无菌产品、且湿化液不含抑菌剂，湿化液体应满足中国药典2020版（二部）中纯化水的质量要求。湿化瓶可以采用辐照和湿热两种工艺进行灭菌，保证安全有效灭菌。湿化瓶开封8天后，常规环境，检测仍合格，每毫升需氧菌总数不得过100cfu。一次性使用鼻氧管外表面应光滑，色泽均匀，输氧管应透明，无明显杂质、斑点、气泡。能提供与流量表所匹配的各种接头。
招标现场需提供样品。

3、氰基丙烯酸酯快速医用胶参数
所投产品需在省标目录内。用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭、止血。以q-氰基丙烯酸正辛酯（508）为主体胶，添加聚甲基丙烯酸甲脂（PMMA）而成。1ml/支，无菌独立包装，具备三类医疗器械注册证。
招标现场需提供样品。
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