1、显微牙周手术器械一批参数
用于种植手术，牙周基础手术，牙周翻瓣手术，种植体周围炎治疗等治疗项目。医用免疫钢/高碳免疫钢。
	序号
	名称
	规格
	参数要求

	1
	牙周探针
	4支
	刻度探针：黑色刻度表示，刻度为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm，且在5mm,10mm,15mm处为全黑标识。

	2
	树脂刻度探针
	4支
	UNC12彩色探针头1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12。材质为树脂探针

	3
	牙周龈切刀
	4支
	#15/16 Kirkland牙周龈切刀, 三角形双边开刃。

	4
	牙周龈切刀
	4支
	Orban刀：1/2 allen orban牙龈刀，柳叶刀，用于分离牙周膜。

	         5
	双面口镜（含口镜柄）
	4支
	口镜头可以拆卸，口镜头为双面，镜面为镀铑涂层，表面反射且有防雾功能，镜面直径为22mm。

	  6   
	手术刀柄
	4支
	高抛光，带有防滑凹槽，为圆柱形，可以安装所有刀片。

	7
	骨膜分离器
	4支
	9 Molt 骨膜分离器，一端为椭圆形，一端为矛型带尖。工作端边缘为开刃。

	8
	骨膜分离器
	4支
	BUSER骨膜分离器，一端为菱形设计，一端为椭圆形.工作端边缘为半开刃。

	9
	骨膜分离器
	4支
	24G骨膜分离器，一端为斜切刃口计，一端为椭圆形.工作端边缘为半开刃。

	10
	通用刮治器
	4支
	2R/2L Columbia哥伦比亚通用刮治器

	11
	通用刮治器
	4支
	4R/4L Columbia哥伦比亚通用刮治器

	12
	牙龈锉
	4支
	3/7 Hirschfeld 牙龈锉 （颊舌侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。颊舌侧

	13
	牙龈锉
	4支
	5/11  Hirschfeld 牙龈锉 （近远中侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。近远中侧

	14
	组织镊
	4支
	32 Semkin-Taylor 组织镊，弯头，全长12.5CM，工作端带有防滑纹设计，无齿。

	15
	组织镊
	4支
	Cushing 组织镊，带弯金柄组织镊，表面为哑光防滑设计，工作端为十字交叉纹理，夹持组织稳定。

	16
	显微持针钳
	4支
	Castroviejo 显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0，6-0，7-0，8-0，的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄扁平式，握持稳定性高。

	17
	显微持针钳
	4支
	Castroviejo 显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0，6-0，7-0，8-0，的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄为圆柱式，便于转向。

	18
	显微缝合镊
	4支
	全长15cm，手柄为圆柱式，便于转向，角度调整。

	19
	手术剪
	4支
	手术剪，单柄镀金，S型双弯设计，刃口带有防滑齿，全长11.5cm。

	20
	大器械盒
	4个
	大器械盒（20支装）红色硅胶垫，外部尺寸：203mm*280mm*32mm。可放置20支杆类器械。

	21
	小型金属混合杯
	4个
	金属混合杯,手挂式，可以夹持在手指上。

	
22

	
钛种植体刮治器（1套）
	
4支

	纯钛材质，阳极氧化处理，颜色为天青色。分别用于前牙，后牙近中，后牙远中。手柄带有螺旋防滑纹设计。

	23   
	记号镊（左、右)
	4支
	牙周记号镊一对，工作端一侧带有凸起尖，尖口锋利。另一侧带有刻度纹设计。分别用于上牙，下牙牙周软组织标记。

	24
	牙龈分离器
	4支
	牙龈分离器一对，分别可用于前牙，后牙牙龈分离。可用于分离牙周膜以及剥离软组织。


招标现场需提供样品。

2、经皮胃造瘘套件参数
所投产品需在省标目录内。用于经皮给胃提供营养，所有经口不能进食需要长期肠内营养的患者。由胃壁固定器、穿刺针持撑套、导管和固定板，胃痰交换用导管组成。胃壁固定器：胃壁固定器为不锈钢（SUS 304)20G，材质为聚乙烯和不锈钢。穿刺针、持撑套：穿刺针为不锈钢（SUS 304)，穿刺针16Fr；持撑套为聚乙烯。导管与固定板：导管为硅橡胶；固定板为硅橡胶材质，对应导管规格为15Fr。胃瘘交换用导管：胃瘘交换用导为硅橡胶材质，规格：16Fr、18Fr，球囊最大容量5ml。本产品为一次性使用无菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。在DSA或CT下置入使用。
招标现场需要提供样品。

3、口腔耗材一批
	项目名称
	耗材分类
	规格

	牙科基托蜡
	修复材料
	240g/盒

	代型材料（1.5型）
	代型材料
	正方形 1.5型 14张/包

	手机系统
	高速气涡轮手机
	

	脱敏凝胶
	脱敏凝胶
	40g/支

	通用粘接系统-通用粘接剂
	粘结剂
	5ml/瓶

	氟保护漆
	氟保护漆
	0.5ml/包

	比色板
	比色板
	1个/盒

	光固化窝沟封闭剂
	光固化窝沟封闭剂
	6ml/支


[bookmark: _GoBack]手机系统：一体式机身，机头呈45°反角，机身防滑耐磨。接口形式为标准四孔，陶瓷轴承，具有上部排气结构，单点或多点喷水，带水路防回吸系统，转速300000-400000rpm，噪音≤70dB，整机质保不低于一年。
