[bookmark: OLE_LINK1]1、脑深部电刺激器（不可充电）参数
所投产品需在省标目录内。用于帕金森、特发性震颤、梅杰综合征、抽动秽语症、痉挛性斜颈等运动障碍患者的治疗。可远程程控，电极触点间距0.5mm或1.5mm，电极触点总长度6mm以上，可不同核团。脉宽范围30-450us，频率2-250Hz，刺激电压范围0-10V。使用寿命3-5年。具备变频刺激，三交互电脉冲。
[bookmark: OLE_LINK13]招标现场必须提供样品。

[bookmark: OLE_LINK3]2、脑深部电刺激器（可充电）参数
[bookmark: OLE_LINK11]所投产品需在省标目录内。用于帕金森、特发性震颤、梅杰综合征、抽动秽语症、痉挛性斜颈等运动障碍患者的治疗。可远程程控，电极触点间距0.5mm或1.5mm，电极触点总长度6mm以上，可不同核团。脉宽范围30-450us，频率2-250Hz，刺激电压范围0-10V。使用寿命10年。具备变频刺激，三交互电脉冲。
招标现场必须提供样品。

3、 [bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK4]神经阻滞穿刺针参数
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]所投产品需在省标目录内。用于经皮超声引导下神经阻滞。针体为304医用钢，针体长度具备 50mm、70mm、100mm、120mm、140mm、150mm等规格。针体由针管和针芯组成，针管管径21G、22G两种规格。针体每10mm有刻度标记显示，可直观显示进针深度。穿刺针为超声引导下穿刺专用针，穿刺针显影加强区域为激光雕刻的螺纹设计。针尖为短斜面针尖，斜面20°至30°之间；针尖两侧倾角角度40°至50°之间。针基基座为防滑及MARK标设计，可配备一体化延长管≥500mm，并标配标准鲁尔接头。
招标现场必须提供样品。

4、 一次性使用麻醉管路套件参数
所投产品需在省标目录内。用于麻醉机配套使用，为全麻病人建立一个呼吸连接通道。产品由麻醉管路、麻醉面罩、呼吸过滤器、储气囊及转换接头组成，需匹配医院现有型号麻醉机。管型：可伸缩管，尺寸：1.8M，外壳透明，方便监测到任何潜在的堵塞，无异味。麻醉面罩：充气型。
[bookmark: OLE_LINK17]招标现场必须提供样品。

5、 胸主动脉覆膜支架系统参数	
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12]所投产品需在省标目录内。用于胸降主动脉疾病的治疗，包括但不限于胸降动脉瘤和胸降主动脉夹层。胸主动脉覆膜支架适用于动脉瘤、假腔或破裂位点的隔离， 以及恢复流经主动脉覆膜支架腔的血流。规格型号：直简型和带锥度的不同型号，直径15-44mm，长度≥100/150/200mm。支架材料为镍钛记忆合金，可 MRI检查；治疗窗口放大率高，裸区短，逆撕发生率低，柔顺性好，血管通过性强。
[bookmark: OLE_LINK16]招标现场必须提供样品。

6、滤器回收器参数
[bookmark: OLE_LINK8]所投产品需在省标目录内。用于回收已植入的可回收腔静脉滤器。抓捕环材质：合金材质，抓捕环直径（mm):20±2，回收鞘长度（cm):50-65，回收鞘尺寸：9Fr/11Fr 双回收鞘，Y 阀设计：双Y 阀设计，按压式Y型连接器（带有软管、三通旋塞）、螺旋式。圈套器导管：导管头端可塑形，圈套器导管尺寸：6.3F，圈套器导管有效长度 L(mm):800 ±20，适配导丝：0.035"。
[bookmark: OLE_LINK14]招标现场必须提供样品。

7、 心脏固定器参数
所投产品需在省标目录内。用于在心脏不停跳的情况下，进行搭桥手术。产品由调节手柄、固定卡座、连接臂、固定盘（负压吸盘）、吸引延长管组成。U形吸盘用于吸附心脏表面目标冠状动脉的位置，圆球形连接端、带有负压吸引管、三通阀；灵活型连接臂：柔性臂结构，可以顺时针旋转调节手柄锁紧，连接臂可承受≥20N的负载；固定卡座，可调卡口，带锁定装置，匹配常用成人胸骨牵开器。
招标现场必须提供样品。

8、一次性使用介入包参数
控制价：180元/包。用于介入手术。材质要求：应符合省药监部门所批准的产品的技术要求，符合国家相关标准。本产品为定制产品，根据临床使用定制。
1、洞巾1个材质为SMS68g覆膜无纺布，应防水。规格为 240cm*340cm，在洞巾的上方加吸水层为60g浸渍布，浸渍布规格为80cm*305cm。并在吸水层上开 2 个洞，洞口加盖板。洞巾覆盖到的机器操作部分应使用双边透明聚乙烯材料，方便后期操作。洞巾上面应有类似人形方向指示标识，以防医务人员在铺巾时弄错方向，造成污染。
2、手术衣 3件 材质为SMS45g无纺布，尺寸为130cm*150cm全包裹手术衣，胸前有插手袋，带螺纹袖口，有粘扣， 并达到手术级别。 其中一个需单独包装。
3、治疗巾 5条 材质为覆膜45gsms无纺布，尺寸为80cm80cm。透气性好，应防水。治疗巾应有双面胶条。4、中单 1条 材质为覆膜50gsms无纺布，尺寸为120cm*350cm，透气性好，应防水。单独包装。5、包布 2层 材质为覆膜45g sms无纺布，尺寸为150cm*200cm，透气性好，应防水。
6、塑料方盆 1个 容量为4500ml ，材质为pp ，颜色为蓝色 。方盆内四周应有防导丝弹起卡扣。
7、药碗1个 容量为1000ml，材质为pp，颜色为蓝色 。
8、药碗 1个 容量为500ml，材质为pp，颜色为蓝色。
9、药杯2个 容量为150ml，材质为pp，颜色为白色 ，其中一个带标识。
10、药杯 1个 容量为60ml，材质为pp，颜色为白色。
11、弯盘 2个 弯盘外部应有防重叠卡条，容量为250ml，材质为pp，其中一个为黄色并带有磁性标注存放利器。
12、镊子或卵圆钳 1个
13、一次性使用塑柄手术刀 1把
14、机器保护罩（套）4个，75cm*75cm2个，100cm*100cm2个，并分别单独包装。
15、医用纱布 5cm*7cm*8层，10块；8cm*10cm*8层，10块；10cm*12cm*8层，10块单独包装；
30cm*40cm*6层，2块，单独包装。
16、 本产品为无菌单独包装，外包布应有方向指示贴标识（包布标）。
招标现场必须提供样品。

[bookmark: OLE_LINK2]9、二尖瓣成型环参数
所投产品需在省标目录内。用于除了严重的先天性畸形和瓣膜退行病变的各种因瓣环扩张所致的先天性或后天性的二尖瓣关闭不全。产品规格：24mm、26mm、28mm、30mm、32mm、34mm、36mm、38mm、40mm。由成形环和手柄及可重复使用的测瓣器组成。成形环由多条合金环构成，合金环间衬聚酯条。合金环外缘的缝合环由聚酯织布包裹硅橡胶构成。持环器由聚碳砜和304不锈钢组成。二尖瓣瓣膜成形环的外形与正常二尖瓣瓣环的形状相同，略成肾形，弯侧与二尖瓣后瓣相对应，平直侧与前瓣相对应，两侧的彩色标志线分别表示二尖瓣的前、后交界。成形环各部分的弹性是不同的。在保持一定刚性的情况下，与前叶相应的部分仍有一定弹性。成形环的后叶部分弹性增大。成形环与二尖瓣瓣膜成形环的平面相吻合，前环处的鞍形平面与主动脉根部相适应。
[bookmark: OLE_LINK15]招标现场必须提供样品。

