1、髓内肿瘤手术器械包参数
用于髓内肿瘤切除术等手术。材质要求：组织镊、针持、显微剪、组织钳均为钛合金材质。
1、组织镊，刺刀状，总长200-230mm，工作长度80-100mm，直头，头端宽度0.6±0.1mm，带细纹，1把。
2、组织镊，刺刀状，总长200-230mm，工作长度80-100mm，长圆头，小号，1把。
3、组织镊，刺刀状，总长200-230mm，工作长度80-100mm，长圆头，中号，1把。
4、显微剪，刺刀状，总长200-230mm，工作长度70-90mm，直头，刃口带细齿，1把。
5、显微针持，上弯，刺刀状，总长200-230mm，工作长度70-100mm，1把。
6、显微持针钳，直型，直头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长≥180mm，工作端长度≥60mm，1把。
7、显微持针钳，直型，上弯头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长≥180mm，工作端长度≥60mm，1把。
8、显微镊，总长180-200mm，DeBAKEY无创齿，1×2齿，头端宽度≥1.0mm ，高尔夫球柄，1把。
9、显微剥离器，直角水滴头，头端直径0.6±0.5mm，头端长度3±1mm，总长≥200mm，1个。
10、组织钳，筛窦咬骨钳，环把，直长圆头，工作长度≥150mm，刃口宽3±0.5mm，1把。
11、冲洗吸引管，直头式，直径2±0.5mm，工作端长度130-150mm，总长210-230mm。带Fukushima水滴口，吸力大小可调控，1个。
12、冲洗吸引管，直头式，直径3±0.5mm，工作端长度130-150mm，总长210-230mm。带Fukushima水滴口，吸力大小可调控1个。
招标现场必须提供样品。

2、经导管人工主动脉瓣膜置换系统-可回收输送系统参数
所投产品需在省标目录内。用于患有有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。材质：PTFE、TEBAX、不锈钢。装载长度：55-62mm。工作长度：110mm。远端外径：6.0-6.35mm。无需心脏直视或心脏任何切口，具备可回收可重新定位功能。
招标现场必须提供样品。

3、经导管人工主动脉瓣膜置换系统-瓣膜参数
所投产品需在省标目录内。用于患有有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。瓣膜材质为猪心包，内裙边设计。支架材质为镍钛合金，展开方式为自膨胀。瓣膜植入直径：17-29mm。瓣膜流入端有收口，流出端2长1短不同高度T头。导管远端有TIP头。
招标现场必须提供样品。

4、经导管人工主动脉瓣系统参数
所投产品需在省标目录内。用于需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。产品由主动脉瓣、输送器、压握装载系统组成；瓣膜由自扩张镍钛合金支架、裙布、瓣叶组成，其中瓣叶材料为牛心包：输送器具有可回收功能，且可回收次数大于2次；输送器回收后可重新跨瓣膜；输送器上有限位筋；主动脉瓣有外裙边防瓣周漏；瓣膜释放比例≤75%时，可完全回收；输送器含有导引鞘组件（内联鞘）的型号，最小入路直径5.3mm；瓣膜适配的瓣环直径范围：18-29mm；大手柄手动旋转，可一键回收。
招标现场必须提供样品。

5、球囊扩张导管参数
所投产品需在省标目录内。用于经导管主动脉瓣置换术中的主动脉瓣的预扩张和后扩张。产品由球囊、显影环、尖端、内管、外管、应力释放管和导管座组成；球囊由 NYLON12组成；球囊导丝腔上需有两个显影环其间隔为有效长度；远端有球囊的同轴导管，在近端处分成两个分支，一个管路形成导丝进入中心腔的入口，另一个管路则用于灌注和释放扩张球囊中的造影剂和盐水混合物；规格型号覆盖直径18mm，20mm,22mm,23mm,25mm。
招标现场必须提供样品。

6、人造血管参数
所投产品需在省标目录内。用于受到动脉瘤或闭塞性疾病影响的腹主动脉、内脏动脉和周围动脉的手术修复、搭桥或置换。人造血管为聚酯编织型，交联牛I型胶原进行涂层处理；透水性：≤5ml·cm-2·min-1(120mmHg)；灭菌方式为γ 射线辐射灭菌，灭菌有效期为5年；人造血管壁厚0.38mm，直行血管45°缝合≥9.8N，四分支血管45°缝合≥1.0kg;直行血管内径要求：8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm；长度要求15cm、30cm两种；四分支血管主支内径要求：20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm；分支内径要求：8mm、10mm。
招标现场必须提供样品。

7、苛养菌药敏琼脂平板参数
所投产品需在省标目录内。用于链球菌和嗜血杆菌的KB法药敏试验。苛养菌药敏琼脂平板分别适用于链球菌或嗜血杆菌的药敏试验。苛养菌药敏琼脂平板大小规格为90mm。包装为5或10个每包。琼脂平板保存有效期3个月。
招标现场必须提供样品。

8、D-二聚体测试试剂盒（免疫检测法）参数： 
[bookmark: _GoBack]所投产品需在省标目录内。用于D-二聚体项目的检测。包装规格：应包含相应试剂、缓冲液、校准品、质控品（非原厂试剂需提供）等检测必要试剂耗材。试剂性状：液体，即开即用。在机稳定时间：15°C在机稳定＞=7天。扩展线性范围：215-128,000 ng/mL 或大于该范围。抗干扰能力：溶血≥500 mg/dL，黄疸≥18mg/dL，乳糜≥ 1327 mg/dL，类风湿因子 ≥1400 IU/ml,FDP≤10ug/mL。不精密度：批内不精密度≤3.50%，总不精密度≤4.3%。适用于沃芬ACL TOP 750全自动凝血分析仪。试剂室间质评有独立分组。试剂使用期间，应负责设备相关维护保养及使使用该试剂可能造成的维修，且及时响应。非原厂试剂应进行性能验证，并与原厂试剂进行比对合格。
