1、心包生物瓣膜参数
所投产品需在省标目录内。用于瓣膜病已严重至需使用人工瓣膜替代其天然瓣膜的患者，既往植入的人工瓣膜已不能正常工作且需要更换的患者。心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成。化学灭菌，一次性使用。尺寸：二尖瓣瓣膜尺寸25号≤尺寸≤33号，主动脉瓣瓣膜尺寸19号≤尺寸≤29号。.瓣叶为牛心包材质，致密不易撕裂；抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；耐久性优好。特有的支架下瓣叶安装方法能够最大程度的减少连接应力点。血流动力学表现优异，瓣膜有效开口面积优于同类产品，不会产生涡流。瓣膜植入中的防挂线系统，能够避免术中人工瓣叶被缝线缠绕的问题。
招标现场需提供样品。

2、左心耳封堵器参数
所投产品需在省标目录内。用于CHAD2S2-VASe评分≥2分的非瓣膜性房颤患者（适合抗凝治疗或有长期口服抗凝禁忌），用于出现左心耳血栓栓塞并降低其发生致命性出血事件的风险。要求左心耳封堵器符合预装一体化设计原理，完成封堵后封堵器不能影响左心耳周边组织。封堵器尺寸20mm-35mm，术中选择封堵器简单快捷。封堵器表面覆膜，可透红细胞。
招标现场需提供样品。

3、左心耳输送系统参数
所投产品需在省标目录内。用于配合左心耳封堵器使用，由导管鞘和扩张器组成，导引鞘远端头段双弯设计，导引鞘头段有保护软端并有侧孔，2个以上不透摄线mark环。
招标现场需提供样品。

4、医用超声耦合片的技术参数
所投产品需在省标目录内。用于肌肉骨骼系统超声、皮肤超声、浅表器官超声、盆底超声、眼部超声等诊疗项目。由卡拉胶、海藻酸钠、甘油、防腐剂和纯化水组成的凝胶状物。长：110~130mm；宽：100~120mm；厚度：5~8mm。消毒方式：Co60消毒。产品性能：声速（35℃):1520~1620m/s；声特性阻抗(35℃)1.5X106~1.7x106Pa·s/m; 声衰减（35C≤0.1dB/(cm. MHz)。
招标现场需提供样品。

5、超声隔离透声膜参数
所投产品需在省标目录内。用于临床超声检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染。
腔内专用产品参数
结构及组成：由C型固定套和乳胶（胶乳）透声薄膜组成。
材质：乳胶（胶乳）材质和医用级硅油润滑剂。180mm＜长度＜195mm; 47mm≤宽度≤52mm;单层厚度：0.077mm-0.089mm;无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；声透性探测深度≥160mm;声透性侧向分辨力≤4mm;声透性轴向分辨力≤3mm;硅油粘度（25℃)mm2/S指标 320CS±30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激。
盆底类产品参数
结构及组成：由乳胶（胶乳）透声薄膜组成。材质：乳胶（胶乳）材质。长度：132mm-135mm;宽度：84mm-85mm;单层厚度：0.090mm-0.098mm;扯断力≥4.8N;无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；声透性探测深度≥160mm;声透性侧向分辨力≤4mm;声透性轴向分辨力≤3mm;硅油粘度（25℃)mm2/S指标 320CS士30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激。
经食道产品参数
结构及组成：由0形固定套和乳胶（胶乳）材质透声薄膜组成。材质：乳胶（胶乳）。320mm＜长度≤700mm;30mm≤宽度＜200mm;0.02mm＜单层厚度＜0.12mm;无菌产品；灭菌方式为辐照灭菌；声透性探测深度≥160mm;声透性侧向分辨力≤4mm;声透性轴向分辨力≤3mm;硅油粘度（25℃)mm2/S指标 320CS±30，无细胞毒性、无皮肤过敏及无阴道刺激。
以上均需提供相应的证明材料或者质检报告。
招标现场需提供样品。

6、百日咳杆菌核酸检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于全年龄段患者鼻咽拭子样本百日咳杆菌的核酸检测。采用PCR-荧光探针法；适用于ABI 7500仪器；提供完成检测所需的采样、提取、扩增辅助试剂及耗材，需列表展示完成一次测试所需辅助试剂及耗材价格。
招标现场必须提供样品。

7、过敏抗原体检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于临床常见的过敏性湿疹、皮炎、荨麻疹、儿童及成人食物过敏等疾病的诊断；迟发型食物过敏如：慢性腹泻、腹痛、慢性荨麻疹、皮炎、过敏性紫癜、痤疮等疾病的诊断。过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒：试剂盒外部包装盒整洁，各组分应齐全完整，文字符号标识清晰，所有试剂瓶密闭，无漏液；净含量：液体试剂装量不小于标示值；可进行总 IgE检测、过敏原特异性IgE检测≥100项（免疫印记法）；多种规格、组合，满足需要；检出限：过敏原特异性IgE各检测项目检出限为0.35IU/mL、总IgE检出限为100IU/mL。定标质控：标准品可溯源至WHO国际标准品，具备多水平质控品。食物特异性IgG抗体检测试剂盒：试剂盒外部包装盒应整洁，各组分应齐全完整，文字符号标识清晰，所有试剂瓶密闭，无漏液；净含量：液体试剂装量不小于标示值；可进行食物特异性IgG抗体检测≥100项（免疫印记法）；多种规格、组合，满足需要；检出限：食物特异性IgG抗体检出限为50U/ml。定标质控：标准品可溯源至WHO国际标准品，具备多水平质控品。
注：此项目需额外报出检测项数、单项价格。
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招标现场必须提供样品。

8、铅防护用品参数
[bookmark: _GoBack]用于放射诊断时对身体的防护。清单：铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅帽。铅衣、铅围脖：材质:采用无铅无毒轻柔防辐射材料，质量轻，质地柔软（提供无铅材料证明报告）。铅当量:铅衣：前面0.5mmpb，后0.25mmpb，120KV管电压下，屏蔽性不低于97%（提供铅当量检测报告）。 铅围脖：铅当量:前面0.5mmpb，屏蔽性能不低于97%（提供铅当量检测报告）。面料: 具有耐磨抗菌、防水、防油污、易于清洁等优点（提供面料防水抗菌检测报告）。具有较好的耐撕拉耐折叠（折叠1万次不断），热空气老化无形变，耐臭氧消毒无龟裂（提供检测报告）。具有良好的散热性能（提供散热性能报告）。铅衣要求 S/M/L/XL多个尺码可选择分体防护服，能满足不同身材需求，可以按科室要求定制； 铅围脖样式、尺码可定制。铅眼镜：整体防护型医用射线防护眼镜。铅当量：≧0.125mmpb（提供提供铅当量检测报告）。材质：镜片为高透铅树脂铅玻璃制作。可以佩戴在近视镜外。铅帽：产品面料多样可供选择，材料牢固，不易撕裂，抗磨性能佳，抗高温，防水防静电，长期使用方便清洁打理。铅当量0.5mmpb。头围可调节大小。
招标现场必须提供样品。

