1、电动助力架参数
用于神经外科、耳鼻喉科、手足外科、眼科等各科显微镜下手术使用需求。
	立柱节数
	3节

	托面尺寸
	长≥510mm宽≥135mm

	最大承载
	≥100Kg

	运行速度
	30mm/s

	输出电压
	24V/可外置锂电池

	运行高度
	650-1400mm


型材有抗腐蚀性、机械强度高。托面采用耐擦洗抗磨PU材质。大行程三节超静音升降柱，配置可移动外置锂电池盒。脚踏开关带延时功能，可一键控制升降。带直线脚轮。
开标现场必须携带样品。

2、颌面外科手术器械参数
用于颌面外科正颌、创伤、肿瘤等手术。医用高碳钢材质。
钢丝推送器，双头、尖端3mm,长18cm       1
外科牵开器，向下，22.5cm,10x35mm        2
外科牵开器，22cm,11/15x70mm             1
外科牵开器，向下，17cm,14x70mm          2
外科牵开器，10mm，17.5cm                1
外科牵开器，22cm                        1
外科牵开器，25cm                        1
骨刮匙，18cm，7mm                       1
骨刮匙，17.5cm，7mm                     1
骨刮匙，18cm，11mm                      2
剥离器，双头，20.5cm                    2
刮匙，双头，18cm                        2
剥离子，双头，4/3mm，23cm               1
复位钳，23.5cm，左                      1
复位钳，23.5cm，右                      1
骨凿，18.5cm，4mm                       1
骨凿，8mm，23cm                         1
平骨凿，15cm，6.5mm                     1
平骨凿，8mm，22cm                       1
契装平骨凿，8mm，22cm                   1
平骨凿，有刻度，18cm，5mm               1
可高温高压器械盒：1个，能满足所有器械归置，能妥善固定器械。
开标现场必须携带样品。

3、一次性使用麻醉管路套件参数
所投产品需在省标目录内。用于麻醉机配套使用，为全麻病人建立一个呼吸连接通道。产品由麻醉伸缩管路、麻醉充气面罩、呼吸过滤器、储气囊、二氧化碳气体采样管及转换接头组成。管型：1.8M可伸缩管。麻醉面罩：充气型，包含支架。呼吸过滤器：热湿交换型；细菌过滤最高≥99.99%，病毒过滤最高≥99.99%，提供相关检测报告材料。二氧化碳气体采样管：连接管路与监护仪或麻醉机气体模块使用。型号：儿童、成人、成人大号。外壳透明，无异味。
开标现场必须携带样品。
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