1、一次性使用内镜下取石网篮
产品需匹配唯德康HVDK-ISS-H-200胰胆成像系统。
开标现场必须携带样品。

2、一次性无菌胰胆组织取样钳
产品需匹配唯德康HVDK-ISS-H-200胰胆成像系统。
[bookmark: _GoBack]开标现场必须携带样品。

3、腹腔镜手术器械参数
用于肝胆外科各项手术。
直角分离钳，直角型钳头，90°，双向开口,直径≤5mm，长度≥36cm，工作端≥5mm，可旋转，带单极电凝接口，数量：1把。
大直角分离钳，大直角钳头，大直角，双开，直径≤10mm，长≥36cm，可旋转，数量：1把。
双极弯分离抓钳，长弯头双开，直径≤5mm，长≥36cm，可旋转，带双极电凝接口，1把
无创抓钳，直，长弯头双开，直径≤5mm，长度≥36cm，可旋转，带双极电凝接口。数量：2把。
持针器，直式手柄带锁齿,直径≤5mm，长≥33cm ，数量：2把。
牵开器，直径≤10mm，长≥36 cm，数量：1把。
血管钳，带弹簧直头可调节夹持，直型，无损伤齿，钛合金材质，长≤5.5cm，工作端≤3.0cm，LB≤0.2，数量：2把。
血管钳，带弹簧弯头可调节夹持，弯型，无损伤齿，钛合金材质，长≤5.5cm，工作端≤3.0cm，LB≤0.2，数量：2把。
血管钳，带弹簧直头可调节夹持，直型，无损伤齿，钛合金材质，长≤3.5cm，工作端≤2.0cm，LB≤0.2，数量：2把。
血管钳，带弹簧弯头可调节夹持，弯型，无损伤齿，钛合金材质，长≤3.5cm，工作端≤2.0cm，LB≤0.2，数量：2把。
探查器，防滑涂层，工作端≥90°，钝，工作端≥7*8mm，长≥17cm。数量1把。
腔镜剪刀，长弯头双开，直径≤5mm，长度≥36cm，可旋转。数量：1把。
可高温高压灭菌器械盒：1个，可容纳并能妥善固定所有器械，可高温高压灭菌。
开标现场必须携带样品。

4、链式阻断钳参数
用于微创搭桥手术过程中对主动脉血管进行有效阻断。医用不锈钢材质。工作端带有输送钳，保证小切口手术顺利输送到主动脉深部。双排锁扣，有效闭合。前端无损伤齿，阻断不会对血管内壁造成损伤。工作端总长度≥350mm ，工作角度≥140°。链条长度≥280mm ，双排锁扣闭合设计，≥70个医用不锈钢珠关节设计。极精细无损伤齿，钳口工作端≥70mm ，工作角度≥140°，钳口夹持时不留缝隙。输送器，长≥385mm，工作端≥60°，半球式组合，尾端套环设计，双排夹壁可取送链式阻断钳头端。
开标现场必须携带样品。

