椎间孔镜手术器械参数
用于脊柱外科微创手术。金属器械采用17-4钢材和钛合金材质，手柄类涂层全部采用硅胶。
配置要求：
[bookmark: _Hlk106700951]1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm
2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜8.0mm，长度≥185mm
[bookmark: _Hlk106689514]3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度≥185mm
4、扩张管1支，内径≥8.0mm，外径＜10.0mm，长度≥185mm
5、调整套管1支，边缘具有贯通的偏心内切圆；内切圆直径≥4.2mm，外径≤8.0mm，长度≥185mm
6、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手；内径≥6.8mm，外径≤8.0mm，长度≥175mm
7、工作套管1支，前端为阶梯型斜面并带锯齿；内径≥8.0mm，外径≤9.5mm，长度≥160mm
8、细齿扩孔钻1支，长度≥180 mm，内径≥6.8 mm，外径≤8.0 mm
9、骨科通条1支，外径≥6.5mm，长度≤250mm
10、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm
11、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥320mm
12、骨铲1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm
13、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料
14、抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，长度≥330mm
15、抓钳3把，工作端为勺型。直径≤2.7mm，长度≥330mm
16、弧形抓钳2把，直径≤2.7mm，钳口上翘角度≥45°，长度≥330mm
17、弹簧抓钳1把，直径≤2.7mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥330mm
18、咬切钳1把，头端上翘≥15°，直径≤2.7mm，长度≥330mm
[bookmark: _Hlk106690322]19、咬骨钳3把，直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≤1.5mm
20、咬骨钳2把，直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm
21、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把
22、T型手柄工作套管1支，内径≥6.8mm，外径≤8.0mm，长度≥171mm
23、U型手柄工作套管1支，内径≥8.0mm，外径≤9.5mm，长度≤155mm
24、可反复使用环锯3支，长度≤177mm，内径≥6.8 mm，外径≤8.0 mm
25、可反复使用环锯3支，长度≥166mm，内径≥7.5mm，外径≥8.0 mm
26、可反复使用环锯1支，长度≥123mm，内径≥10.2mm，外径≤11.5mm
27、能归类放置全部器械的不锈钢器械盒1个，定位针和定位丝各1支。
[bookmark: _GoBack]原厂质保3年，终身保修。标书内提供完整的技术白皮书。
招标现场携带样品。
