1、一次性使用血液透析滤过器及配套管路参数
所投产品需在省标目录内。用于金宝（Gambro）Prismaflex连续性血液净化装置。
招标现场需提供样品

2、显微牙周手术器械套装参数
用于种植手术，牙周基础手术，牙周翻瓣手术，种植体周围炎治疗等治疗项目。材质：医用免疫钢/高碳免疫钢。
单套清单：
	序号
	名称
	参数要求

	1
	牙周探针
	刻度探针：黑色刻度表示，刻度为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm，且在5mm、10mm、15mm处为全黑标识。

	2
	树脂刻度探针
	UNC12彩色探针头1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12。材质为树脂探针

	3
	牙周龈切刀
	#15/16Kirkland牙周龈切刀，三角形双边开刃。

	4
	牙周龈切刀
	Orban刀：1/2allenorban牙龈刀，柳叶刀，用于分离牙周膜。

	5
	双面口镜（含口镜柄）
	口镜头可以拆卸，口镜头为双面，镜面为镀铑涂层，表面反射且有防雾功能，镜面直径为22mm。

	6
	手术刀柄
	高抛光，带有防滑凹槽，为圆柱形，可以安装所有刀片。

	7
	骨膜分离器
	9Molt骨膜分离器，一端为椭圆形，一端为矛型带尖。工作端边缘为开刃。

	8
	骨膜分离器
	BUSER骨膜分离器，一端为菱形设计，一端为椭圆形工作端边缘为半开刃。

	9
	骨膜分离器
	24G骨膜分离器，一端为斜切刃口计，一端为椭圆形工作端边缘为半开刃。

	10
	通用刮治器
	2R/2L Columbia哥伦比亚通用刮治器

	11
	通用刮治器
	4R/4L Columbia哥伦比亚通用刮治器

	12
	牙龈锉
	3/7Hirschfeld牙龈锉（颊舌侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。颊舌侧

	13
	牙龈锉
	5/11Hirschfeld牙龈锉（近远中侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。近远中侧

	14
	组织镊
	32Semkin-Taylor组织镊，弯头，全长12.5CM，工作端带有防滑纹设计，无齿。

	15
	组织镊
	Cushing组织镊，带弯金柄组织镊，表面为哑光防滑设计，工作端为十字交叉纹理，夹持组织稳定。

	16
	显微持针钳
	Castroviejo显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0、6-0、7-0、8-0的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄扁平式，握持稳定性高。

	17
	显微持针钳
	Castroviejo显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0、6-0、7-0、8-0的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄为圆柱式，便于转向。

	18
	显微缝合镊
	全长15cm，手柄为圆柱式，便于转向，角度调整。

	19
	手术剪
	手术剪，单柄镀金，S型双弯设计，刃口带有防滑齿，全长11.5cm。

	20
	大器械盒
	大器械盒(20支装)红色硅胶垫，外部尺寸:203mm×280mm×32mm。可放置20支杆类器械。

	21
	小型金属混合杯
	金属混合杯，手挂式，可以夹持在手指上。

	22
	钛种植体刮治器(1套)
	适用于种植体周围炎治疗，工作端材质为纯钛材质，阳极氧化处理，颜色为天青色。分别用于前牙，后牙近中，后牙远中。手柄带有螺旋防滑纹设计。

	23
	记号镊（左、右）
	牙周记号镊一对，工作端一侧带有凸起尖，尖口锋利。另一侧带有刻度纹设计。分别用于上牙，下牙牙周软组织标记。

	24
	牙龈分离器
	牙龈分离器一对，分别可用于前牙，后牙牙龈分离。可用于分离牙周膜以及剥离软组织。


招标现场需提供样品

3、一次性使用纤维环缝（吻）合器参数
所投产品需在省标目录内。用于单纯椎间盘突出患者，进行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合，可满足多种手术术式使用。组成：2把缝合枪、1把推结剪线器；可完成缝合、推结、剪线功能(需提供检测报告、产品说明书或产品白皮书等佐证材料)。纤维环缝合枪有效长度≥290mm，缝合针外径≥1.4mm，缝合器内径≥1.0mm，手柄符合人体力学设计，扳机击发释放。一体式推结剪线器，工作长度≥290mm，外径≤2.8mm，推结和剪线无须借助其他工具(需提供检测报告、产品说明书或产品白皮书等佐证材料)。无菌独立包装。
招标现场需提供样品

4、抗核抗体谱（免疫印迹）试剂一批参数
所投产品需在省标目录内。用于全自动免疫印迹仪抗核抗体谱项目的检测。匹配欧蒙全自动免疫印迹仪ELMP。
至少应包含下表试剂：
抗核抗体谱：
包被抗原的检测膜条：nRNP/Sm、Sm、SS-A（天然SS-A和Ro-52）、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白、AMA-M2;
阳性对照（IgG,人）
酶结合物
样本缓冲液
清洗缓冲液
底物液
温育盘
抗中性粒细胞抗体测定+抗肾小球基底膜抗体测定：
包被抗原的检测膜条：抗MPO/PR3/GBM;
阳性对照（IgG,人）
酶结合物
封闭缓冲液
通用缓冲液	
底物液
温育盘
如试剂有不同规格或其他相关耗材（包含但不限于质控品、样本稀释液、导电枪头（1000μl和200μl）、核酸提取试剂耗材等）请一并列报。试剂使用期间，需负责设备相关维护保养及使用该试剂可能造成的维修，且应及时响应。应按照行标要求与现用试剂进行比对，且所有项目通过。
招标现场需提供样品

5、内窥镜超声吸引活检针参数
所投产品需在省标目录内。用于对气管支气管黏膜层下和管腔外的病变进行超声引导下穿刺活检。材质：镍钛合金材质，双软胶手柄+弹簧按压锁定装置，可单手操作，操作轻便。尺寸：工作长度720-760mm，针最大伸出长度40mm，针头外径1.1mm，插入部最大外径2.0mm。19G，22G，25G三种规格。具有超强的兼容性。三爪针尖，针身激光雕刻花纹；镜下显影清晰，易定位。需匹配奥林巴斯EU-ME2超声内窥镜图像处理装置。
招标现场需提供样品

6、球囊扩张导管参数
所投产品需在省标目录内。用于动静脉血管扩张及危重症产妇临时血管球囊封堵。大直径,耐高压，超强非顺应性球囊，用于动静脉血管扩张。由一个经皮腔内血管成形术导管与一个组合球囊组成，带有铂铱合金标记带。球囊直径6-26mm,球囊长度：4cm-8cm。
招标现场需提供样品

7、免疫组化试剂一批参数
所投产品需在省标目录内
	名称
	用途及要求

	C3c抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	C4c抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	C1q抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	IgM抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	IgG抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	IgA抗体试剂（免疫组织化学）
	1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。

	DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）
	1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。

	肺表面活性蛋白A （Surfactant Protein A ）
抗体试剂（免疫组织化学法）
	1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。

	CD163抗体试剂（免疫组织化学）
	1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。

	Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学）
	1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。


招标现场需提供样品

8、一次性使用真空采血管及无菌注射针（CGF注射用）参数
所投产品需在省标目录内。
采血管
用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射或抽取药液。30G针管外径0.3mm。结构组成：护套、针管、针座。针管材质：奥氏体不锈钢。针座和护套材质：聚丙烯专用料。
注射针
用于装载静脉血并用于离心，产生血液活性物质CGF，用于秃发治疗、损容性皮肤治疗、皮肤抗衰及皮肤病的辅助治疗。需匹配恒诺2-4N医用离心机。容量：5-10ml。帽盖颜色：绿色，内含肝素钠抗凝剂。
招标现场需提供样品

9、植入式骶神经刺激器套件参数
所投产品需在省标目录内。用于治疗难治性膀胱过度活动症、非梗阻性尿潴留、大便失禁、神经源性下尿路功能障碍、间质性膀胱炎以及其他排便功能障碍等。
植入式骶神经刺激电极套件：
兼容头部1.5T磁共振，需提供证明材料。自固定倒刺电极、绝缘层致密螺旋。电极的形状为直行，配备弯头导丝
植入式骶神经刺激器：
兼容头部1.5T磁共振，需提供证明材料。外罩材质为钛。
电极修补套件：
用作将骶神经刺激电极经皮下导入或移出体内；配备术中测试电缆、深度指示针、扭矩扳手、隧道器、扩张器。
需报出配套使用的设备体外神经刺激器；需报出配备程控仪工具1个（预算3000元）。
招标现场需提供样品

10、胃肠充盈超声造影剂参数
所投产品需在省标目录内。用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。规格型号：25g/包，50g/包。成份为植物可食用原料制作的颗粒剂，且不含有食品添加剂成分如甜味剂等糖尿病患者均可适用。100度沸水冲泡可一次性直接冲泡，不结块不分层。成像细腻且回声程度不会过低或者过高。需经过国家级声学专业检查机构声学方面检验，有《医疗器械产品技术要求预评价意见》和《检测报告单》。产品保质期≥2年。适用于大部分临床患者的胃肠充盈需求。无细胞毒性，无细胞致敏反应，无直肠刺激。细菌数不超过1000cfu/g,霉菌和酵母菌总数不超过100cfu/g,无大肠埃希菌。声学要求：按照GB/T15261-2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》中所述方法，在35℃和2.5MHz～5.0MHz范围内任一频率下采用单样品法测量。
招标现场需提供样品

11、一次性脑电传感器参数
所投产品需在省标目录内。用于与BISX4TM监测模块使用，可无创监测患者脑电信号。成人单侧、儿童单侧、双侧，三种规格。匹配BISX4TM模块使用，可同时满足BIS双通道和BIS四通道模块，实现脑电信号实时采集监测与麻醉深度动态监测，用于测量患者脑电信号，保障病人麻醉术中安全。满足BIS系统运行过程中会对传感器进行自动检测、识别，并记录相关数据。传感器/电极连接BIS系统连接产生的信息能真实反映患者的临床状态经过验证，并具备相应文献和临床数据支持。一次性脑电传感器单侧为四个电极芯片、双侧为六个电极芯片。采用银-氯化银传感导线，确保脑电信号低损耗传输。提供交流阻抗、直流失调电压、偏置电流耐受度等参数。含有微针电极／传感器技术薄片，可有效降低角质层带来的高阻抗干扰，且无需用砂纸打磨表皮，准确采集脑电信号。电极芯片由PE白色泡沫、和柔性微针触针组成，不含乳胶。提供投标全型号样品。可提供BISX4TM监测模块的维护保养。
招标现场需提供样品

12、一次性使用栓塞保护伞参数
所投产品需在省标目录内。用于颈内动脉介入手术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。镍钛编织滤网，网口锁边，导丝头端柔软，球帽圆滑，最大限度保护远端血管；双标记点，显影环；渐变的滤网孔径（有效捕栓孔径80-240um）；有3-7mm多个直径型号，输送导丝有320cm和190cm。一次性无菌独立包装。
招标现场需提供样品
[bookmark: _GoBack]
13、一次性包皮环切缝合器参数
所投产品需在省标目录内。用于包皮环切手术完成包皮切割和缝合。规格：12/15/18/21/26/30/36由钟型龟头座、外壳头、固定手柄、活动手柄、调节旋钮、钉仓、缝合钉、环形刀组成。器械缝合钉能够自行脱钉，15天-20天脱钉。主体外壳：可视化窗型、无可视化视窗型。空心刀砧环。调节旋钮设有提示线。一次性无菌独立包装。
招标现场必须提供样品

14、一次性骨水泥真空搅拌器参数
所投产品需在省标目录内。适用于骨科膝关节手术中骨水泥的搅拌和输送；连接术中吸引器或其他吸引真空设备可达到搅拌器碗内真空低气压条件，并在此条件下进行骨水泥有效搅拌混匀；无菌独立包装。主要由搅拌碗、盖子、勺子、导管和转接头组成。搅拌碗容量≥200ml；单次至少可混合3包40g骨水泥。在 负 压 值 2 0 . 0 9 M P a 、 抽 ⽓ 速 率≥ 3 2 L / m i n 的 真 空 吸 引 装 置 施 加 真 空 压 ⼒ 时 ， 不会发生液剂单体沸腾现象。
招标现场需提供样品

15、手部人工关节参数
所投产品需在省标目录内。用于人体掌指关节或指间关节缺损的置换。包括：严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，无法用常规假体置换、重建关节结构和功能者。类型：金属铰链式、球窝式。指骨部件符合YY0117.1标准规定的钛合金Ti6Al4V制造；衬垫由符合GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制造。
招标现场需提供样品

16、全踝关节系统参数
所投产品需在省标目录内。用于保守治疗失败或保踝手术无效的踝关节炎病人，对于经多次保守治疗保踝手术（如踝上截骨术、关节镜下清创术）效果不佳，或关节破坏程度超出保踝技术纠正范围的患者，进行置换踝关节，达到有效的根治性治疗。包含胫骨假体、距骨假体和胫骨衬垫。适用于人体踝关节缺损的置换，包括严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形等。
胫骨部件：钛合金生物性假体，冠状位梯形压配；能够提供抗旋作用、初始固定作用，以及远期的生物骨整合固定效果。
胫骨衬垫：高交联超高分子量聚乙烯材质；衬垫提供6mm-10mm不同规格选择；衬垫有取出抓持孔。
距骨部件：外表面高抛光；非关节面下底面纯钛浆涂层提供远期生物固定效果。
招标现场需提供样品







